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ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Tutti gli utensili portatili A2 sono schermati contro i disturbi radiotelevisivi conformemente al D.M. del 13/4/1989 direttiva CEE 87/308 e conformi alle norme EN 55014 e
GEI10-1 sulla compatibilita elettromagnetica in ottemperanza alla direttiva CEE 89/336 D.L. 4/12/1992 n° 476.

ATTENZIONE! Con I'impiego di utensili elettrici, per prevenire contatti accidentali di natura elettrica, ferimenti e pericolo di incendio, devono sempre essere
osservate le seguenti indicazioni di sicurezza. Leggere e osservare tali istruzioni prima di utilizzare 'utensile. Conservare con cura questo manuale.

1) Controllare il voltaggio sulla targhetta - La targhetta indica il
voltaggio e la frequenza appropriata. Si lavora meglio e in modo piti sicuro
se non si supera la potenza di targa. Potrebbe verificarsi un guasto grave al
motore, qualora la tensione di alimentazione differisca pii del 10% dalla
tensione indicata nella targhetta,

2) Tenere bene in ordine il posto di lavoro - Disordine sul posto di lavoro
comporta pericolo di incidenti.

3) Tenere conto delle condizioni ambientali - Non esporre utensili
elettrici alla pioggia. Non utilizzare utensili elettrici in ambienti umidi o
bagnati. Avere cura di una buona illuminazione. Non utilizzare utensili
elettrici vicino a liquidi infiammabili o gas.

4) Salvaguardarsi dalla elettrocuzione - Evitare contatti con oggetti
con messa a terra (es.. tubj, termosifoni, forni, frigoriferi).

5) Tenere lontano i bambini - Non lasciare toccare il cavo o l'utensile a
terze persone. Tenerle lontane dal luogo di lavoro.

6) Conservare gli utensili in modo sicuro - Utensili non in uso dovreb-
bero essere conservati in luoghi asciutti e sicuri in modo da non essere
accessibili ai bambini.

7) Cavo di alimentazione - Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla
macchina, staccare la spina dalla presa di corrente. Inserire la spina soltanto
a macchina spenta. Nel caso fosse necessaria una prolunga del cavo di
alimentazione; utilizzare cavi ammessi 0 contrassegnati.

8) Usare occhiali di sicurezza - Effettuando lavori che producono polvere, usare
una maschera.

9) Evitare errati impieghi del cavo - Non sollevare l'utensile dalla parte del cavo.
Non utilizzare il cavo per staccare la spina dalla presa. Salvaguardare il cavo da elevate
temperature, oli e spigoli taglienti.

10) Stare sempre attenti - Osservare il proprio lavoro. Essere ragionevoli. Non usare
[utensile quando si & distratti,

11) Attenzione - L'uso di accessori non raccomandati nel manuale di istruzione o
catalogo A2 possono significare pericolo di ferimento.

12) Far riparare | 'utensile dal personale qualificato - Questo utensile elettrico &
conforme alle vigenti norme di sicurezza. Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente da persone qualificate, usando parti di ricambio originali altrimenti
potrebbero derivare considerevoli danni dall'utilizzazione.

13) Non sovraccarichi il suo utensile - Lavorera meglio e piu sicuro nellambito
della sua potenza di targa.

14) Sicurezza - Gli utensili A2 sono costituiti con isolamento supplementare di
sicurezza secondo le norme italiane CEl e le norme internazionali CEE; sono inoltre
conformi alla legge italiana per la prevenzione degli infortuni D.LGS8 1/2008 e ss.mmii

15) D.LGS 81/2008 e ss.mm.ii. - "IN MATERIA DI DIFESA E DI SICUREZZA DELLOPERA-
TORE SUL POSTO DI LAVORO" Il livello sonoro massimo sul posto di lavoro potrebbe
essere superiore a 85 dB (A) (decibel audio). In questo caso 'operatore deve protegger-
si dal rumore eccessivo mediante ['utilizzo di una cuffia.

ISTRUZIONI PER LUSO C€

IMPIEGO LEVIGATRICI MOD.: M1 LIGHT / M1 LIGHT VELCRO - M110 V / M110 VELCRO ASP / M130 / M130 VELCRO ASP - M3 PROF. - M3 LIGHT - M5
La macchina viene fornita gia pronta per I'uso, occorre solamente inserire la carta abrasiva nel platorello. Queste levigatrici orbitali sono state realizzate per levigare a
secco, una leggera pressione & consigliabile per una efficiente levigatura. Per operaziondi di sgrossatura che richiedono una forte asportazione di materiale usare
prevalentemente carta cosparsione aperta con grana 40 - 60 - 80. Per operazion di finitura, usare una carta spaziata con grana da 120 a 220.

Sostituzione delle spazzole: Le spazzole vanno sostituite dopo
350 ore di lavoro, in caso di sostituzione verificare il collettore per
una migliore commutazione rivolgendosi a un centro di assistenza
autorizzato. Usare esclusivamente spazzole originali A2

Istruzioni utenza: Non coprire mai le prese d ‘aria sullimpugnatu-
ra, devono sempre trovarsi aperte per un adeguato raffreddamento
del motore. Non forzare la base dell'utensile contro bordi o battute.

Montaggio dei fogli abrasivi per fissaggio della carta abrasiva procedere come segue:
1) Aprire una pinza e introdurre il foglio di carta abrasiva nella posizione esatta.

2) Tendere il foglio di carta abrasiva sulla base dell'utensile.

3) Aprire la seconda pinza e introdurre l'altro lato del foglio di carta abrasiva.

4) Controllare che il foglio sia fissato bene e che ricopra tutta la base dell'utensile.

5) E possibile utilizzare carte abrasive velcrate.

DATI TECNICI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA VIBRAZIONE MECCANICA

La Ditta A2 LEVIGATRICI s.r.l. dichiar |a propria responsa-
CARATTERISTICHE MILIGHT ~ MOV~ MI130  M3PROF. M3 LIGHT M5 bfil' \ﬁ?] ) Lallil gk I (;J‘c ara sotto h? P 2)2 /27 /%SEPO 5
numero giri/min a vuoto 7500 16500 15000 17500 16500 16500 lita che In ottemperanza alla airettiva macchine 38/37/CE, tuth |
numero giri/min a carico 16.200 15.000 14,000 16.200 15.000 15,000 nostri utensili sono stati progettati e vengono costruiti in modo tale
potenza W 160 170 180 160 170 170 che le vibrazioni meccaniche trasmesse siano ridotte al minimo. |l
LR 20 Y = &l Al = valore medio quadratico ponderato in frequenza dellaccelerazione
orbita 14-15 1415 1415 1415 14-15 14-15 s I bracel 1 valore di
dimensione piastra base mm 12567 100x115  80X130  175x67 6567 1sxe7p  CUl € eSDPStO ?pparat(_J mano/ R fnto) Upale) (I VEltle o]
peso Kg 0,770 0,820 0,890 0,840 0,820 0,860 2,5m/s’ Ripetuti test di laboratorio hanno rilevato nei nostri

utensili valori mai al di sopra di1,793m/2:.

: -

LAPPLICAZIONE DEL D!CIjIARAZIONI DI CONFOHMITA -
TUBO ASPIRANTE Dichiariamo, assumendo la piena responsabilita

ditale dichiarazione, che il prodottdo dal 01.01.96,
e conforme alle seguenti normative e a i relativi
documenti; EN 50144 - EN55014 - HD 400 in base
alle prescrizioni delle normative CEE8 9/392 - CEE 73/23 e CEE 89/336

Inserire il tubo dell'aspiratore (A) nell'apposito
bocchettone (B) situato sulla piastra base
come da figura a lato.

A CAUSA DEI CONTINUI MIGLIORAMENTI TECNOLOGICI, LE CARATTERISTICHE RIPORTATE IN QUESTO FOGLIO SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE.



SAFETY INSTRUCTIONS

All A2 portable tools are shielded against radio and television interference in compliance with Ministerial Decree of 13/4/1989, EEC directive 87/308 and comply with
standards EN 55014 and GEI 110-1 on electromagnetic compatibility in accordance with EEC directive 89/336 Legislative Decree 4/12/1992 no. 476.

CAUTION! When using power tools, the following safety instructions must be observed at all times in order to prevent accidental electrical contact, injury
and fire hazards. Read and follow these instructions before using the tool. Keep this manual in a safe place.

1) Check the voltage on the rating plate - The rating plate indicates the
appropriate voltage and frequency. You will work better and safer if you do
not exceed the rated power. Serious motor failure may occur if the supply

voltage differs more than 10% from the voltage indicated on the rating plate.

2) Keep the workplace tidy - A disorderly workplace leads to the risk of
accidents.

3) Take environmental conditions into account - Do not expose
power tools to rain, Do not use power tools in damp or wet environments.
Make sure there is good lighting. Do not use power tools near flammable
liquids or gas.

4) Protect yourself against electrocution - Avoid contact with earthed
objects (eg.’ pipes, radiators, ovens, refrigerators).

5) Keep children away - Do not let third parties touch the cable or the
tool. Keep them away from the work area.

6) Store tools safely - Tools not in use should be stored in a dry, safe
place, out of the reach of children.

7) Power cable - Unplug the machine from the power outlet before
carrying out any operations on it. Only plug it in when the machine is
switched off. If you need to extend the power cable, use authorised or
marked cables.

8) Use safety goggles - Wear a mask when carrying out work that
produces dust.

9) Avoid misusing the cable - Do not lift the tool by the cable. Do not use the
cable to disconnect the plug from the outlet. Protect the cable from high tempera-
tures, oil and sharp edges.

10) Always be alert - Watch what you are doing. Be reasonable. Do not use the
tool when you are distracted.

11) Caution - The use of accessories not recommended in the instruction manual
or A2 catalogue can mean a risk of injury.

12) Have the tool repaired by qualified personnel - This power tool complies
with current safety standards. Repairs must only be carried out by qualified
personnel, using original spare parts, otherwise considerable damage may result
from use.

13) Do not overload your tool - It will work better and more safely within its
rated power.

14) Safety - A2 tools are made with additional safety insulation in accordance
with Italian CEl standards and international EEC standards. They also comply with
the Italian law for the prevention of accidents D.LGS8 1/2008 and subsequent
amendments.

15) Legislative Decree D.LGS 81/2008 and subsequent amendments -
"REGARDING THE PROTECTION AND SAFETY OF THE OPERATOR IN THE WORKPLACE"
The maximum sound level in the workplace could be higher than 85 dB (A) (audio
decibels). In this case, the operator will have to protect him/herself against
excessive noise with the use of headphones.

OPERATING INSTRUCTIONS C¢

USING SANDERS MOD:. M1 LIGHT / M1LIGHT VELCRO - M110 V / M110 VELCRO ASP / M130 / M130 VELCRO ASP - M3 PROF. - M3 LIGHT - M5
The machine is supplied ready for use, you only need to insert the sandpaper into the backing pad. These orbital sanders have been designed for dry sanding; light pressure
is recommended for efficient sanding. For roughing operations that require a lot of material removal, use mainly open coated paper with grit 40 - 60 - 80. For finishing

operations, use spaced paper with grit 120 to 220.

Assembling the sanding sheets fo fix the sandpaper, proceed as follows:

1) Open a clamp and insert the sandpaper sheet in the exact position.

2) Stretch the sandpaper sheet over the base of the tool.

3) Open the second clamp and insert the other side of the sandpaper sheet.
4) Check that the sheet is securely fixed and that it covers the entire base of the tool.
5) Velcro-backed sandpaper can be used.

CHARACTERISTICS MILIGHT ~ MOV MI130 M3 PROF.
number of rpm at no load 17500 16,500 15,000 17500
number of rpm under load 16,200 15,000 14,000 16,200
power W 160 170 180 160
voltage V 230 230 230 230

orbit 14-15 14-15 1415 1415

base plate size mm 125x67 100x115 80x130 175x67
weight Kg 0.770 0.820 0.890 0.840

Insert the vacuum hose (A) into the appropriate
connector (B) located on the base plate as shown
in the figure on the side.

Replacing the brushes: The brushes should be replaced after
350 hours of work. If they need replacing, check the manifold for
better switching by contacting an authorised service centre. Use
only original A2 brushes.

User instructions: Never cover the air vents on the handle; they
must always be left open to allow the motor to cool down proper-
ly. Do not force the base of the tool against edges or stops.

DECLARATION OF CONFORMITY MECHANICAL VIBRATION
The company A2 LEVIGATRICI s.r.l. declares under its own

M?GES:T ]6'230 responsibility that all its tools have been designed and are
15,000 15,000 constructed in such a way as to reduce mechanical vibrations
170 170 to a minimum, in compliance with the machine directive
230 230 98/37/EC. The weighted root mean square acceleration value
116‘;;657 171;)‘(2-75[) to which the hand/arm system is exposed does not exceed
0820 0,850 2.5m/s’. Repeated laboratory tests have shown values

for our tools never exceeding 1.793m/2s.

DECLARATIONS OF CONFORMITY

Taking full responsibility for this declaration,
we declare that the product has complied
since 01.01.96 with the following standards
and related documents: EN 50144 - EN55014 -
HD 400 in accordance with the requirements
of regulations CEE8 9/392 - CEE 73/23 and CEE 89/336

AS ARESULT OF CONTINUOUS TECHNOLOGICAL IMPROVEMENTS, THE FEATURES GIVEN HEREIN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



